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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Декоративная краска для интерьеров, которая благодаря 

металлическим пигментам и специальным зарядам придают 

поверхности деревенскую отделку со сменной и приятной игрой света 

и отраженных цветов; подходит для получения специальных 

украшений с грубым и текстурированным эффектом. Его высокое 

качество обеспечивает максимальную защиту с отличным уровнем 

отделки и обеспечивает прочную, эластичную пленку с высокой 

устойчивостью к проникновению пятен и грязи. Будучи без запаха, она 

особенно показана для применений в плохо вентилируемых зонах. Она 

изготовлена из сырья, выбранного для низкого воздействия, с 

уменьшенным загрязнением и минимальными выбросами, чтобы 

сохранить благосостояние и безопасность пользователей и людей, 

живущих в окружающей среде. 

СОСТАВ 

 

Акриловые смолы в водной дисперсии, специально подобранные 

инертные добавки и перламутровые пигменты.  

 

СВОЙСТВА  

 

 

ПАРОВАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ХОРОШАЯ  

УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРАМ ОТЛИЧНАЯ  

ЗАГРЯЗНЯЕМОСТЬ НИЗКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОЙ 

УБОРКЕ (5 дней) 

 

ОТЛИЧНАЯ 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС   1270-1370 г/л 

 

  

ВЫСЫХАНИЕ 

  

Повторное окрашивание- 5-8 ч, 

полное – 24 ч.  

 

ВЕС СУХОГО ОСТАТКА   48-52%                       Внутри 

PF25 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии 

хранения в оригинальной упаковке при температура от +5° С до + 30° 

С.   

 

ЦВЕТА  

 

Цветовая гамма оттенков может быть расширена с помощью системы 

Arreghini Colors 16.  Оттенки цветов разных партий колеровки могут 

слегка отличаться, вследствие чего работу необходимо завершать с 

помощью одной партии.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Предназначается для финишной отделки при создании престижного 

декоративного эффекта в общественных и частных помещениях. 

Наносится на зашпаклеванную, абсолютно выровненную поверхность.  

Создание текстурного эффекта зависит от мастерства декоратора и 

количества нанесенного материала, вследствие чего образцы материала 

имеют ориентировочный характер. Пред началом работы следует 

потренироваться на выкрасах. Для получения однородной поверхности 

работы должны выполняться одним и тем же лицом одним и тем же 
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инструментом непрерывно «мокрым по мокрому» вдоль всей стены без 

остановок.  

Перемешать материал миксером за две минуты до и в течение двух 

минут после добавления пигментов C 16.  

Нанесение чистой базы без пигментов может дать достаточно заметные 

цветовые различиях, вследствие чего материал следует наносить 

только и исключительно после его колеровки по соответствующему 

каталогу.  

Инструменты следует промывать сразу же после работы.   

 

ИНСТРУМЕНТЫ  

 

Флейцевая кисть, короткая жесткая кисть.   

 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

 

Водой до 10% объема   

 

РАСХОД 

 

11-14 м²/л на слой 

 

ТЕМПЕРАТУРА 

НАНЕСЕНИЯ 

 

 

От + 5° С  до + 30° С 

 

СПОСОБ 

НАНЕСЕНИЯ 

 

При нанесении на цементную поверхность, различные штукатурки 

(новые или ранее окрашенные, неровные и выщербленные) 

поверхность следует зачистить, удалив выкрашивающиеся фрагменты, 

и зашпатлевать с помощью Jolli  или Stuccocap. При нанесении на 

деревянную поверхность ее следует загрунтовать с помощью Opakite 

или Opakite W, после чего зашкурить. При работе по металлу нанести 

один слой Chromocap или Chromocap W. 

 

На поверхности, подготовленные вышеописанным образом, и на 

гипсокартон: 

 1. Нанести коротковорсовым валиком один слой Absolutcap, 

разбавленного водой  на 5-10% объема.  

2. Через 5-8 часов неравномерными или круговыми движениями 

флейцевой кисти нанести один слой Calipso, разбавленной водой на 5-

10%. 

3. Через 5-8 часов  круговыми движениями флейцевой кисти нанести 

второй слой Calipso, разбавленной водой на 5-10%.   

Calipso можно также наносить в неразбавленном виде в один слой с 

помощью короткой жесткой кисти, совершая круговые движения для 

создания поверхности, богатой металлизированными отблесками. В 

этом случае поверхность получается более рустической и рельефной.   

 

СТАТЬЯ ИЗ 

ТЕХЗАДАНИЯ 

 

Акриловая краска в водной дисперсии для внутренних работ, 

предназначенная для финишной отделки с металлизированным 

эффектом, обладающая повышенной устойчивостью к мокрой уборке, 

наносимая в два слоя со средним расходом  в 0,2 л/м2  на 

зашпаклеванные поверхности, предварительно покрытые одним слоем 

Absolutecap. 
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УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям 

по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. 

Приведенные свойства материала замерялись при + 23°С  при 

относительной влажности 65%.  В других условиях свойства материала 

и временные промежутки между одной и другой операциями могут 

варьироваться. Приведенные технические параметры имеют 

ориентировочные значения. По причине большого многообразия 

поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно 

проверить пригодность данного материала к применению в каждом 

конкретном случае.  
 


